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Remont dachu na budynku "C" Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardyna-
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Data opracowania
06.10.2020

ta Wyszynskiego SP ZOZ w Lublinie

PRZEDMIAR
Remont dachu na budynku :C"
ul. Al. Krasnicka 100, 20-0718 Lublin
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynata Wyszyriskiego SP ZOZ w Lublinie
ul. Al. Krasnicka 100, 20-0718 Lublin
BUDOWLANA

Teresa Drzewiecka (Budowlana)
Teresa Drzewiecka (Budowlana)
06.10.2020

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



5.10.remont OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
Ponizszy rysunek jest tylko przyktadem mozliwosci wstawiania obiektéw do przedmiaréw.
1 Instalacja odgromowa
1/KNR-W 4-  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa -  |m2
d.1/01 0518-06 |roboty na wysokosci 35 m
z.0.2.7.
9901
wycena in-
dywidualna |,
372 m?2 372.000
RAZEM 372.000
2|KNR-W 4-  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - |m2
d.1/01 0518-07 |roboty na wysokosci 35 m
z.0.2.7.
9901
wycena in-
dywidualna
372 m?2 372.000
RAZEM 372.000
3|KNR W-02 |Gruntowanie powierzchni dachu m?2
d.1/0101-02
372 m?2 372.000
RAZEM 372.000
4|/KNR-W 4-  |Krycie dachéw pierwsza warstwa papy podktadowe;j m2
d.1|01 0515-04
z.0.2.7.
9901
740.60 m2 740.600
RAZEM 740.600
5|KNR-W 4-  |Wykonanie pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - pokrycie papg m?2
d.1|01 0519-01 |wierzchniego krycia
740.60 m?2 740.600
RAZEM 740.600
6/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1/202 1134-02
112.2 m2 112.200
RAZEM 112.200
7|KNR 4-01  [Uzupetnienie obrobek papg mury ogniowe, gzymsy, okapy, kosze, kotnie- |m2
d.1/0517-01 rze - powierzchnia do 100 m2
z.sz.2.3.
9909-04
65 m2 65.000
RAZEM 65.000
8|KNR-W 4-  (Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy kominéw i $cian, $wietlikow |mz2
d.1|01 0538-01 |itd. z blachy z cynku na dachu pokrytym papa lub dachéwkami ptaskimi -
z.0.2.7. roboty na wysokosci 35 m
9901
32.5 m2 32.500
RAZEM 32.500
9|KNR-W 4-  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1|/01 0109-09 [to$¢ do 1 km
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
10|[KNR-W 4- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy |m3
d.1{01 0109-10 |nastepny 1 km
Krotnos¢ = 24
12 m3 12.000 '
RAZEM 12.000
2 Instalacja odgromowa
11|KNR 4-03  |Wymiana zigczy naprezajacych instalacji odgromowych na dachu szt.
d.2|0711-03
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
12|KNR 4-03  (Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym pa- |szt.
d.2|0702-04 pa na betonie - budynek o wys. 6-8 kondygnacji
z.0.3.1.
9901-1 :
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
13|KNR 4-03  |Wymiana ztaczy uniwersalnych lub krzyzowych instalaci odgromowych szt.
d.2|0711-09
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14|KNR 4-03  |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - budynek o wys. 6-8 kondygnacji |pomiar
d.2/1205-03 .
z.0.3.1.
9901-1
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 4-03  |Nastepny pomiar instalacji odgromowej - budynek o wys. 6-8 kondygnacji [pomiar
d.2{1205-04 .
z.0.3.1.
9901-1
pomiar 19.000
RAZEM 19.000
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